VOLT STICK® BRIGHT FUNKTIONER & FORDELAR

2d manga nya och innovativa funktion

ar 2 testomréden; ett standard 230V AC-omrade som
ar aktivt, samt ett hgkansligt 20V AC-omréade. Det hdgkénsliga om-
radet aktiveras genom att trycka in knappen i ca 2 sekunder.

Alltid aktiv:

Nyckeln till en professionell spanningsdetektor dr att den alltid &r aktiv
(dvs den behover inte slds pd). Nar Volt Stick Bright inte anvands,
befinner den sig i ett viloldge som knappt drar ndgon strém - men den
aktiveras omedelbart ndr den anvands igen. Detta dr en vital sdkerhets-
funktion, tack vare att manga spanningstestare pa marknaden maste
slds p& manuellt innan anvandning.

Integrerad ficklampa:

Den nya Volt Stick Bright kommer med en klar, vit LED-ficklampa som
ar integrerad i testarens spets. Olikt andra produkter p& marknaden
som har en lampa i bakénden, betyder placeringen av VSB's ficklampa
att den Ar riktad mot omrédet som skall testas (verkar vettigt, eller
hur?!)

Inbyggd batteritest:
Volt Stick Bright's mikroprocessor testar batterierna varje gang testaren
anvands, utan att paverka spanningstest/funktion.

Inbyggd komplett funktionstest:
VSB's mikroprocessor testar ocksé alla funktioner varje gang man
trycker in knappen. Den utfor ett komplett test av antenn, elektronik,

LED och batterilivslangd. Den kraftfulla mii§
pé nagra fa nanosekunder utan att paverka

Universal flat spets:

Volt Stick Bright kommer med en universal flat |
allra flesta uttag i vérlden inklusive England, Austrd
ropa samt manga fler.

Kraftfull LED-indikator:

VSB &r utrustad med en stark, rod LED-indikator som lys
ning detekteras; formodligen den starkaste LED-indikator
ningstestare pa marknaden.

Ljudindikator:
VSB dr utrustad med en klar, stark ljudindikator for att kunna avd
visuell och ljudindikering nér man detekterar spanning.

Batterier:

Lang batteritid - 1-2 ar vid normal anvéndning. Samt en ny utdragbar
batterihdllare som skyddar testaren mot skador nér man byter de 2
AAA-batterierna.

Produktdesign:
Slimmad och elegant, pennlik design gor Volt Stick Bright enkel att béra
med sig i fickan.

Godkédnnanden:
UL- och CE-godkénd.
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